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ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.
Banchi da Lavoro e Carrelli
k

Carrelli per movimentazione interna

Pk
PORTABAGAGLI COMPENETRABILE IN ACCIAIO INOX AISI 304 freno norma

PORTABAGAGLI COMPENETRABILE IN ACCIAIO
INOX AISI 304 freno norma

Portabagagli compenetrabile in acciaio INOX AISI
304

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 RUOTE ANTERIORI mm 125
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2 RUOTE POSTERIORI

DIMENSIONI

Larghezza

Lunghezza

Altezza

IMBOTTIGLIAMENTO

PIANO IN RETE ELETTROSALDATA f.8
larghezza

profonditA

CESTO IN RETE ELETTROSALDATA f.6+{.8
larghezza

profonditA

altezza

portata

PESO

PORTATA

ACCIAIO INOX AlSI 304

OPTIONALS

sicurezza a monete

pannello pubblicitario ( standard mm 500x350)
CONFORME NORME CE

560 940 1060 340

mm

mm

mm
mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm
Kg
Kg.
Kg.

150

370/470
700

480
300
120
30
20
200
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Informazioni Venditore
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