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Nastri adesivi  

 STENDINASTRO ED APPLICATORI  

 DISTRIBUTORI ELETTRICI  

 DISTRIBUTORI ELETTRONICI POLO 
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Distributori da banco a lunghezza regolabile elettronici Polo 900, 1000-1100 e
3000 per nastri adesivi e biadesivi, con funzionamento manuale ed automatico,
tramite sensore fotoelettrico, dopo il prelievo di uno spezzone, prepara giÃ
tagliato quello successivo. Polo 900  programmazione della lunghezza con passi
da 5 mm.  funzionamento a strappo allâ€™atto dello strappo presenta lo
spezzone successivo display di indicazione larghezza del nastro lavorabile da 7 a
24 mm. spezzonatura da 30 a 95 mm. alimentazione con 3 batterie da 1,5 V (in
opzione con alimentatore AC - DC)  Polo 1000 - 1100  Funzionamento sia
manuale che automatico tramite cellula fotoelettrica che, dopo il prelievo di uno
spezzone, prepara, giÃ  tagliato, quello successivo. Programmazione della
lunghezza degli spezzoni, visualizzata su display, di millimetro in millimetro. 
 Taglio in spezzoni da 30 a 999 mm per il Polo 1100 e da 20 a 999 mm per il Polo
1000 di nastri adesivi larghi da 8 a 50 mm. (su richiesta, disponibile anche per
larghezze nastri da 4 a 50 mm.) 
 Eâ€™ possibile regolare la pressione dei rulli di trasporto in funzione del tipo di
nastro utilizzato. Polo 3000   funzionamento automatico, dopo il prelievo dello
spezzone tagliato presenta in automatico il successivo. controllo numerico dei
pezzi. possibilitÃ  di memorizzare 3 diverse lunghezze di taglio. possibilitÃ  di
lavorare nastri non adesivi fino a spessori 0,5 mm. semplice impostazione dei dati
con visualizzazione su display.  display di indicazione da 3 digit larghezza del
nastro lavorabileÂ  da 7 a 75 mm. lunghezza di taglio da 40 a 999 mm.
trascinamento e taglio azionati da motore in C.A. alimentazione: 220 V 50HzÂ
25W dimensioni: 200x260xH230 mm.  peso: 5,8 kg.  Consulta l'ampia gamma
delle umettatrici, ideale complemento per questo prodotto. 

Informazioni Venditore
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